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Vlotte en snelle route

Veilige route met minimum aan conflictpunten

Een fietssnelweg die rekening houdt met de wensen van 
de fietsgebruikers

Minder-Hinder maatregel voor werken R0

Goede verbinding van woon- werkverkeer

Directe verbinding tussen Brussel en Leuven

WERKEN AAN DE F203



Voorwaardelijk deel 



Hoe? 



Kruispunt Mechelsesteenweg - Tramlaan
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Vlotte en snelle route

Veilige route met minimum aan conflictpunten

Goede verbinding van woon- werkverkeer

Connectie met bestaande fietssnelwegen

Multimodaal: auto + bus + fiets is mogelijk
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Bosdellestraat
Fietsstraat
• Groot aandeel parkeren op straat
• Voorstel: 

• 2m parkeerstrook aan zijde 
smalle stoep

• Fietsers aan de kant van brede 
stoep

• Voorrangsweg 
• rode loper (of enkel logo's)
• 75cm tussen parkeren en 

fietsloper

fie
tss

tra
at
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Aftakking naar E40: 
Eerste concept

• Concept
• Overgang naar afgescheiden 

fietspad om comfortabele 
helling te garanderen 

• Landbouwpercelen blijven 
bereikbaar

• Fietssnelweg op talud

DP1

DP1

DP3 
DP3 
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3.5%

4%

Aftakking naar E40: 
AANGEPAST concept

0%

DP5

DP5

DP5
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Zuidzijde E40: tussen het bos en de snelweg

• Maximaal gebruik van snelwegberm om 
aansnijden bos te minimaliseren

• 7m tussen snelweg en fietssnelweg ifv
minimum noodzakelijke afstanden voor 
onderhoud en signalisatie (7m)

• Keerconstructie aan rand bos om zo min 
mogelijk impact te hebben (paarse lijn = 
rand bos) 

• Begin en einde van segment wel natuurlijke 
taluds die aansluiten op bestaande 
omgeving

DP11

DP14

DP11 DP14

E40 E40
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Zuidzijde E40: tussen het bos en de snelweg

• Maximaal gebruik van snelwegberm om 
aansnijden bos te minimaliseren

• 7m tussen snelweg en fietssnelweg ifv minimum 
noodzakelijke afstanden voor onderhoud en 
signalisatie (7m)

• Keerconstructie aan rand bos om zo min 
mogelijk impact te hebben (paarse lijn = rand 
bos)

• Begin en einde van segment wel natuurlijke 
taluds die aansluiten op bestaande omgeving

DP20

DP22

DP20 DP22

E40 E40
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Everslaan

Voorstel:  verhoogd afgescheiden fietspad 
en alternerend verkeer 

• Fietsers zitten al meer op hoogte aan de 
noordzijde

• Locatie voetganger: twee varianten

• Hellingen zijn meer geleidelijk

• Alternerend verkeer (afgetoetst met 
hulpdiensten: vormt geen probleem)

• Geen aansluiting naar KP Everslaan want 
T-kruispunt voor fietsers is te gevaarlijk



Noordzijde E40
Armendaal
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Noordzijde E40
Armendaal
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Brug Tervuursesteenweg



Volgende stappen
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• Omgevingsvergunning deel Dorpelstraat – Bertem ontvangen op 
5 december 2022

•Vast deel en voorwaardelijk deel
•Gegund einde 2022
•Aanvang werken niet voor 15 juni 2022
•Uitvoeringstermijn 1,5 jaar

• Omgevingsvergunning deel Sterrebeek – dorpelstraat: Q3 2023  
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