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Natuursteenplatines,14x14x8 cm,
halfsteens verband

Extensief grasland

afwerking met blauwe
thermoplast

Zone bijkomend
te bebossen

Verlichtingspaal

Verkeersbord

Scheidingsconstructie

Plantvak

Boordsteen type IB

Kantstrook IIA2

Kasseien, recuperatie,
halfsteens verband, infiltrerende voeg

Kassei met groene voeg

Halfverharding

Gebonden halfverharding

Straatkolk

Fietsenstalling

Trap

Gehandicaptenparkeerplaats

Plantvak houtachtigen
laagblijvend

Bestaande toestand Ontworpen toestand

Aan te leggen toezichtsput DWA
met maaiveldpeil/bodempeil

Aan te leggen afvalwaterleiding
lengte in m/diameter in mm/helling in mm/m /materiaal

35/250/40/PP A1
MV:5.66
A//B/X:4.24

LEGENDE RIOLERINGSPLAN

LEGENDE TERREINPROFIELEN

Aan te leggen inspectieput regenwaterleiding
met maaiveldpeil/bodempeil

R1
MV:5.66
A//B/X:4.24

Aan te leggen regenwaterleiding
lengte in m/diameter in mm/helling in mm/m / materiaal

35/400/40/OB

Klimplanten

Afsluiting xxxxx

Infiltratiekolk

Ongewapend platenbeton

Intensief grasland

Kasseien,15x15x15 cm,
halfsteens verband

Kasseien, 15x15x15 cm,
gebruikt als goot

asfaltverharding instrooien
(volledig herstel)
asfaltverharding instrooien
(enkel toplaag)

Betonstraatstenen 22x11x8
halfsteensverband kleur grijs

Kantstrook IIE2

Verkeerslicht

Grasbetontegel, 30x10x10 cm

Zitbank

Verkeersdrempel

Gemeentegrens

Tijdelijke werfzone

Zone plaatselijk herstelBetonstraatstenen
Herbruik
Betonstraatstenen vierkant
halfsteensverband kleur grijs
Betonstraatstenen
Herbruik

Gras aangelegd op
Daktuinsubstraat

Verkanting

Overgangsboordsteen

X%

Haag 70graden Talud

Gewapend gazon

Betonnen afsluiting Weide

Houten afsluiting Weide

Kasseibeschoeiing

Kopmuur

asfaltverharding (enkel toplaag)

Waterdoorlatende betonstraatstenen
halfsteensverband kleur grijs

doorgaand gewapend beton
overlaagd met asfalt

Sluitstuk in snelhardende beton

Verankeringslandhoofd

Lijnafwatering

Natuursteen platinne, 14x14x 8cm,
blokverband
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